
Волокна оптические 
легированные висмутом

Артикул BADF-SM-5/125-1160

Волокно оптическое легированное висмутом 
серии BADF‑SM‑5/125‑1160 специально 
разработано для применения в усилителях, 
лазерах и суперлюминесцентных волоконных 
источниках, работающих в диапазоне длин 
волн 1125–1200 нм.

ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТОВОДА BADF-SM-5/125-1160

Диапазон длин волн, нм 1125 ± 1200

Диаметр сердцевины, мкм 4.6 ± 0.5

Диаметр оболочки, мкм 125 ± 5

Диаметр защитного покрытия, мкм 250 ± 40

Материал защитного покрытия силиконовая резина/акрилат

Апертура сердцевины 0.14 ± 0.025

Длина волны отсечки, мкм 1.0 ± 0.04

Поглощение по сердцевине (1070 нм), дБ/м 0.75 ± 0.25

Диапазон усиления (-3дБ), нм 1125 ÷ 1200

Типовое пиковое усиление (1160 нм), дБ/м > 0.15 (Pp < 500мВт @ 1070 нм)

Диапазон накачки, нм 1050 ÷ 1090

Лазерная эффективность, % > 15% (при накачке на 1070 нм)

Потери при сварке с Hi1060 (@1070 нм), дБ ~ 0.2
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